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HERZLICHEN
GLUCKWUNSCH!

Sie haben sich fur Geberit Produkte mit hochwertigen Materiali-
en und Oberflachen entschieden. In dieser Broschire geben wir
Ihnen Pflegetipps flur verschiedene Materialien und Systeme.
Bitte beachten Sie daruber hinaus die Pflegehinweise und Ge-
brauchsanleitungen in Inren Unterlagen. Geberit GUbernimmt
keine Haftung flr Schaden, die durch falsche Pflege und Hand-
habung entstehen.
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KERAMIK

Tagliche Pflege: milder Flussigreiniger, Wasser.
Hartnackige Verschmutzungen: geeignete Reini-
gungsmittel oder milde Scheuermilch.

Entfernen Sie fluorhaltige Produkte wie Zahnpasta
umgehend, sie konnen bei langerer Einwirkzeit
Flecken hinterlassen.

Verkalkungen: milder Essigreiniger.

Organische Ablagerungen (braun bis schwarz):
handelstbliche Chlorreiniger nach Herstelleran-
gabe, maximal 2 Stunden Einwirkzeit.
Silikatablagerungen (grau): Glaskeramikreiniger,
eventuell mehrmals anwenden.

In allen Fallen grindlich mit Wasser spulen und Ober-
flachen mit weichem, fusselfreiem Tuch trocknen.

Chlorhaltige, scheuernde oder schleifende Reiniger
nur bei starken Ablagerungen.

Keine saurehaltigen oder atzenden Reiniger.

Keine scharfen oder spitzen Gegenstande.

KERATECT®

Keratect® ist eine Spezialglasur fur langjahrigen
Schutz der Keramikoberflachen:

* Nahezu porenfrei und extrem glatt.

* Schmutzabweisend, hygienisch sauber, pflegeleicht.
* Langlebig und kratzfest.







KUNSTSTOFFE

Verwenden Sie ausschlieBlich flussige, milde Rei-
nigungsmittel und ein weiches, fusselfreies Tuch.
Entfernen Sie |6semittelhaltige Substanzen oder
Spritzer von scharfen Keramikreinigern sofort.
WC-Sitze und -Deckel sollten Sie wahrend der Ein-
wirkzeit von Reinigern in der Keramik offen lassen
oder abnehmen.

Setzen Sie keine chlor- oder saurehaltigen sowie
atzenden Reinigungsmittel ein.

Vermeiden Sie schleifende oder scheuernde
Reinigungsmittel.

Arbeiten Sie nicht mit scharfen oder spitzen
Gegenstanden.

Benutzen Sie fur die Reinigung der WC-Keramik und
des Sitzes nie das gleiche Tuch oder denselben
Schwamm. So kdnnen Sie sicherstellen, dass Keime
aus der Keramik nicht auf den Sitz gelangen und nicht
mit dem Benutzer in Kontakt kommen.




atigungsplatten aus Metall
Geberit Monolith Sanitarmodul
Geberit CleanLine Duschrinne
Geberit Wandablauf
Geberit Bodenablauf
Metallteile an Geberit AquaClean Dusch-WCs




METALLE

Verwenden Sie bevorzugt flissige, milde Reini-
gungsmittel.

Wischen Sie die Oberflachen mit einem weichen,
befeuchteten Lappen ab.

Kalkablagerungen kénnen Sie mit Zitrone oder
verdunnter Zitronensaure entfernen.

Trocknen Sie mit einem fusselfreien Tuch nach.

Setzen Sie keine chlor- oder saurehaltigen sowie
atzenden Reinigungsmittel ein. Auch auf Essig
sollten Sie verzichten.

Verwenden Sie keine schleifenden oder scheuern-
den Reinigungsmittel, sie kdnnen Kratzer in der
Metalloberflache hinterlassen.

Hantieren Sie nicht mit scharfen oder spitzen
Gegenstanden.




GEBERIT AQUACLEAN

DUSCHDUSE
REINIGEN




WARTUNGSTIPPS

Die Duschdusen der Geberit AquaClean Dusch-WCs
werden vor und nach jeder Nutzung automatisch mit
Wasser gespult. Dartuber hinaus empfiehlt es sich, die
Duschduse regelmaBig manuell zu reinigen.

Reinigen Sie die Duschduse etwa alle 4 — 6 Wochen.
Folgen Sie der Schritt-flr-Schritt-Anleitung in der
Bedienungsanleitung Ihres Dusch-WCs.
Verwenden Sie fur die Pflege das Geberit
Pflege-Set.

Setzen Sie keine chlor- oder saurehaltigen
sowie atzenden Reinigungsmittel ein.
Vermeiden Sie schleifende oder scheuernde
Reinigungsmittel.

Arbeiten Sie nicht mit scharfen oder spitzen
Gegenstanden.




GEBERIT AQUACLEAN
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WARTUNGSTIPPS

Die Geberit AquaClean Modelle Sela, Tuma und Mera
verfugen uber ein Entkalkungsprogramm und teilen
dem Nutzer Uber die Fernbedienung oder die Geberit
AquaClean App mit, wenn eine Entkalkung erforder-
lich ist.

Flhren Sie das Entkalkungsprogramm min-
destens einmal pro Jahr durch.

Folgen Sie der Schritt-fur-Schritt-Anleitung

in der Bedienungsanleitung lhres Dusch-WCs.
Verwenden Sie ausschlieBlich das Geberit
AquaClean Entkalkungsmittel.

Entfernen Sie Spritzer des Entkalkungs-
mittels vom WC-Sitz umgehend.

Setzen Sie keine aggressiven Entkalker anderer
Hersteller ein, um Gerateschaden sicher aus-
zuschlieBen.

Far die Reinigung aller Oberflachen der Geberit
AquaClean Dusch-WCs empfiehlt Geberit das
dermatologisch geprufte und umweltfreundliche
AquaClean Reinigungsset.




GEBERIT
AQUACLEAN MERA

KERAMIKWABENFILTER WECHSELN

Der Keramikwabenfilter sitzt an der rechten Unterseite
des Gerats. Er ist mit einer Schnappfeder gesichert.
Das Display auf der Ruckseite der Fernbedienung zeigt
an, wenn ein Filterwechsel erforderlich ist. Die Lebens-
dauer des Filters betragt bei normaler Nutzung rund
funf Jahre.

Schnappfeder leicht zur Seite ziehen (1), um
den Filter zu entriegeln, (2) Filter entnehmen
und entsorgen.

Neuen Filter einsetzen, bis Schnappfeder
horbar einrastet.

Gerat Uber Fernbedienung zuriicksetzen:
Rufen Sie auf der Ruckseite das Hauptmenu
[Wartung und Pflege] Uber die Tasten auf.
Wahlen Sie uber die Pfeiltaste <Unten> den
MenuUpunkt [Filter ersetzt?] aus. Hier <Ja>
markieren und die Geruchsneutralisierung
steht wieder zur Verfugung.




WARTUNGSTIPPS

SO FUNKTIONIERTS

< Wartungund Pflege > Filter ersetzt?
< Nein Ja >
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GEBERIT
AQUACLEAN TUMA
COMFORT

KERAMIKWABENFILTER WECHSELN

Der Keramikwabenfilter sitzt an der rechten Hinter-
seite des Gerats unter einer Klappe. Er ist mit zwei
Schnappfedern gesichert. Der Filter sollte gewechselt
werden, wenn die Wirkung der Geruchsentfernung
spurbar nachlasst. Die Lebensdauer des Filters be-
tragt bei normaler Nutzung rund funf Jahre.

Gerat von der Grundplatte 16sen und im Uhrzei-

gersinn drehen, bis die Klappe Uber dem Filter

erreichbar ist.

Schnappfedern (1) der Filterklappe leicht nach

unten biegen.

Klappe 6ffnen und abnehmen.

© Alten Filter herausziehen und entsorgen.

@ Neuen Filter einsetzen.

Klappe unten einsetzen und schlieBen, bis beide

OO Schnappfedern horbar einrasten.

0oo0o0 Gerat Uber Fernbedienung zuriucksetzen: Dricken
Sie gleichzeitig die Taste <Dusche> und die Taste

<Geruchsabsaugung> fur mehr als zwei Sekunden.




WARTUNGSTIPPS

SO FUNKTIONIERTS
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