B GEBERIT

Geberit Monolith Sanitarmodul fiir Wand-WC, 114 cm, Frontverkleidung aus Glas
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Beispielbild y y
Verwendungszwecke

* Fur Renovierungen, Um- und Neubauten

* Fur Wandanschliisse mit Ablaufhéhe > 23 cm

e Zum Austauschen tiefhangender AP-Splilkdsten

¢ Zum Austauschen halbhochhéngender AP-Spiilkasten

¢ Zum Austauschen von Wand-WCs mit aufgesetztem AP-Splilkasten

e Zum Austauschen von Wand-WCs mit Druckspuler

¢ Zum Austauschen von Wand-WCs mit UP-Spllkasten mit maximaler
Serviceo6ffnungshdhe < 109 cm

* Hoéhenverstellbar bis 7 cm

* Spulkasten kondenswassergeddmmt

* Seitenverkleidung aus Aluminium gebUrstet

¢ Selbsttragend

* Spulmenge einstellbar

* Wasseranschluss hinten mittig

¢ Wasseranschluss seitlich mit Zubehdr méglich
* Wasseranschluss unten

Technische Daten

» Fur Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen FlieBdruck 10-1000 kPa
» Zum AnschlieBen von Geberit AquaClean WC-Aufsétzen, mit Zubehdr - N
« Zur Montage auf FertigfuBbaden Maximale Wassertemperatur 25°C
* Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwanden Spllmenge Werkseinstellung 6und 31
* Zum Ausgleichen von Versatz zwischen WC-Anschlissen und N - -
Wandablaufen tber etagierten Anschlussstutzen fir Wand-WCs GroBe Spuimenge Einstellbereich 45/61
Kleine Spilmenge 31
Eigenschaften Berechnungsdurchfluss 0.111/s
* 2-Mengen-Spiilung . . -
« Ausgleich von Bautoleranzen méglich MindestflieBdruck fur Berechnungsdurchfluss 50 kPa
Lieferumfang
* Wasseranschlussset mit 2 Eckventilen 1/2" Schallschutzset
* Spllbogenverlangerung 160 mm Sockelblende
* Manschette aus EPDM, @ 44 / 55 mm Befestigungsmaterial fur Trockenbauwand
* Anschlussstutzen aus PE-HD, 8 90 mm Befestigungsmaterial
+ Ubergangsmuffe aus PE-HD, 90/ 110 mm Befestigungsmaterial flir Montage vor UP-Spulkasten
* 2 Gewindestangen M12
Art.-Nr. Farbe / Oberflédche B H T VE1 VE2
131.031.JK.5  Frontverkleidung: Glas lava 50.5cm 114 cm 10.6 cm 1St
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom
131.031.JL.5 Frontverkleidung: Glas sand-grau 50.5cm 114 cm 10.6 cm 1St
Seitenverkleidung: Aluminium
131.031.Sl.5 Frontverkleidung: Glas weiB 50.5cm 114 cm 10.6 cm 1St 6 St.
Seitenverkleidung: Aluminium
131.031.TG.5 Frontverkleidung: Glas sand 50.5cm 114cm 10.6 cm 1St 6 St.
Seitenverkleidung: Aluminium
131.031.5J.6  Frontverkleidung: Glas schwarz 50.5cm 114 cm 10.6 cm 1St
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom
131.031.SJ.5 Frontverkleidung: Glas schwarz 50.5cm 114 cm 10.6 cm 1St 6 St.
Seitenverkleidung: Aluminium
131.031.5Q.5 Frontverkleidung: Glas umbra 50.5cm 114 cm 10.6 cm 1St 6 St. |

Seitenverkleidung: Aluminium

=| Auslaufend

Zubehor
* Geberit Set Anschlussstutzen fiir Wand-WC, 3 cm etagiert
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» Geberit Set Anschlussstutzen fiir Wand-WC, 5 cm etagiert

* Geberit Set Anschlussstutzen fiir Wand-WC, 7 cm etagiert

* Geberit Monolith Distanzrahmen

* Set Fixierbolzen aus Aluminium, fiir Geberit Monolith Seitenverkleidung
* Umbauset fur Geberit AquaClean WC-Aufsatze

* Wasseranschlussset seitlich, fiir Geberit Monolith Sanitdrmodul fur WC
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* Armaturengruppe | gemaB DIN 4109
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